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商品名   VOLCALOCK LC-ＤＢ2000

商品型番  LC-ＤＢ2000

施錠方式 デッドボルト式（ソレノイド）

寸法（本体）　200 X 25.6 X 37.0 mm

（ｽﾄﾗｲｸ） 102.5 X 25.4 X  2.0 mm  

重量（本体）　 550g  （ｽﾄﾗｲｸ）  35g

定格電圧   DC12V/DC24V（ｼﾞｬﾝﾊﾟﾋﾟﾝ変更）

消費電流   DC12V 施錠時0.98A 解錠時0.24A

DC24V 施錠時0.55A 解錠時0.15A

施錠信号 無電圧C接点（ＬＳＳ）VDC24V100mA

開扉信号 無電圧C接点（ＤＳＳ）VDC24V100mA

動作環境温度 ０～４０℃ 結露 氷結なきこと

その他　　　　ＬＥＤ表示灯内蔵

（赤）電源DC12V＋

（黒）電源　Ｇ

（茶）１回解錠ライン

（白）COM（DSS/LSS)

（橙）ＤＳＳ　Ｎ．Ｏ

（黄）ＤＳＳ　Ｎ．Ｃ

（緑）ＬＳＳ　Ｎ．Ｏ

（青）ＬＳＳ　Ｎ．Ｃ

配線仕様
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錠前状態 LED点灯状態

LED 1
LED DSS:OFF
LED
LED
LED
LED 0.5 15 LED 35

/ LED 0.5 30
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LC-DB2000の制御方法

○電源DC12/24VのON→OFFによる施錠/解錠
入力電源の通電(ON)→施錠
入力電源の遮断(OFF)→解錠

○１回解錠ラインを利用した施錠/解錠
入力電源は常時通電状態（閉扉時施錠）
１回解錠ﾗｲﾝ（茶)と電源入力Gﾗｲﾝ(黒)を短絡ｼｮｰﾄ

短絡無し→（施錠）
短絡有り→（解錠）　短絡時間中は解錠

短絡を解除してから設定時間後施錠
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切り欠き図



VOLCALOCK

LC-ＤＢ2000仕様書
サイズ FSCM 番号 図面番号 改訂

LC-ＤＢ2000-005

発行日 2012. 2.10 シート 5 / 6

タイトル:ノード: NO.:

ストライクプレート
スチール扉取付参考例

ストライクプレート
木扉取付参考例

ストライクプレート無し
扉直接取付参考例
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LC-DB2000
設置例


