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LS7型　■用途：自動販売機/両替機/自動精算機等　■納期：受注生産品●（P4参照）

可変式カムロック

■	カムロック本体は1種類を在庫しておき、エンドユーザー様
に出荷する際に使用するキーを設定できるため、在庫削減
と納期短縮につながります。

■	独自の可変機構を採用した可変タンブラーを7列配列し、
4段変化させることにより理論鍵違い約 16,000 通りの
可変シリンダーを実現しています。

■	全てのタンブラーが同時に揃わないと回転しないロッキン
グバー方式を採用。また溝付きのアンチピッキングタン
ブラーを採用しているため、正規切欠位置との判別が非
常に困難で、高い耐ピッキング性能を実現しています。

■		2本のインライン（内溝）刻みと独自のウォード加工（鍵穴
形状に合わせるための加工）には高い精度が要求されま
す。さらにキーの断面形状は当社独自の仕様（PAT）のた
め当社以外ではキーの複製ができず高いセキュリティを保
持できます。

■	日本自動販売機工業会規格（JVMA1001）適合品のため、
どの自動販売機にも取り付けが可能です。

■	ドリル対策仕様につきましては別途お問い合わせください。
■	キーはシリンダーに同梱されませんので別途ご注文くださ
い。

■	キーは操作性の高いリバーシブルキータイプです。
■	キーの回転角度は右90 が゚標準です。左90 に゚つきまし
ては別途お問い合わせください。

■	キーを回転中にキーを抜く位置までくるとクリックでお知
らせします。確実なキー操作が可能です。なお、解錠時
にキーは抜けません。

■	RoHS指令に対応しています。

■	従来品より大幅にキーチェンジ（鍵交換）の回数が増えた
可変式カムロックです。
■	ユーザー様のご要望により最大1,000回までのキーチェ
ンジ回数が可能です。
■	キーの管理エリアが変わった場合やキーを紛失した場合
は、シリンダーを交換することなく、簡単な操作で以前
のキーを無効にし、新しいキーのみを有効にできます。	
そのため交換費用などの管理コストの低減が図れます。	
また管理エリア内のキーを1本に統一することもできる
ため、効率が飛躍的に向上します。

VM99R型　■用途：自動販売機/両替機/自動精算機等　■納期：受注生産品●（P4参照）

カムロック（電子ロック）

写真はVM99R型

■	マグネットの反発力を利用した、電子ロックとピンシリン
ダーとを融合した最新型のハイブリッドロックです。

■	キーにマグネットを使用しているため、不正な合鍵の複製が
困難で防犯性も高く、セキュリティの高い機器への使用に
最適です。

■	日本自動販売機工業会規格（JVMA1001）適合品のため、
どの自動販売機にも取り付けが可能です。

■	顧客別専用ナンバー登録制があります。
■	キーの回転角度は右90 で゚、キー2本付きが標準です。	
右180 、゚左90 、゚左180 も゚製作可能ですが、別途お問
い合わせください。

■	解錠時にキーは抜けません。
■	RoHS指令に対応しています。

写真はLS7ーMSR.CY型
（キーは別途御手配品です）
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