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マンション用インテリジェント電気錠
■用途：マンション共用玄関/各住戸玄関等　■納期：標準納期品●（P4参照）

iELシリーズはケースに制御部を内蔵したマンション専有部用
電気錠です。	 	 	 	 	 	 	 	
リーダを袖パネル等に取り付けるタイプと、リーダとグリップ
が一体となったiEL	Zeroシリーズの2種類があります。
共用エントランスと連動が可能ですので、住戸と同一のIDキーでエントランスの解
錠も可能です。（共用エントランスシステムはP664参照）
また、スマートフォンで遠隔所から扉の状態確認や電気錠の施錠ができるwiremo
システムも導入可能です。詳細はP686を参照ください。

【iELシステム運用例】 機器構成
・リーダ：1個	 	
・ハンドルセット：1式	 	
・住宅用電気錠：2台（ハンドルにより選択）
・シリンダーサムターンセット2組	 	
・電源盤または操作盤		
・通電金具
上記の構成で各住戸玄関に取り付けます。リーダは
扉・袖パネルのどちらにも取付可能です。

iEL

■外形図・切欠図：P792〜 807参照　■価格表：P123〜 127参照

本製品の詳細は専用カタログをご請求ください。当社ホームページからもご覧いただけます。

iELシリーズ　▶	P677〜681

iEL	Zeroシリーズ　▶	P682〜685


